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M12H6DC WR-12 (60-90GHz)周波数拡張コンバータ
RF入力周波数レンジ 60GHz～90GHz

IF周波数レンジ 50MHz～2GHz

LO入力周波数レンジ 9.92～14.92GHz

LO入力レベル -3～ 0dBm

NF      26dB

ミリ波･サブミリ波周波数拡張製品
50GHz～500GHz

VNA, SNA, スペアナ, 信号発生器

使用例

キーサイト社 FieldFox

V08CAL WR-08 (90-140GHz)導波管キャルキット

V08CALユニバーサル V08CAL1スタンダード V08CAL2スタンダード
+スライドロード2 ea. Loads 

1 ea. Adjustable Load (except WR-02.2)
1 ea. Section (test artifact)
2 ea. Precision Flush Shorts
1 ea. Precision Shim (1/4 wavelength)
1 ea. #4-40 Hex Screwdriver
8 ea. Alignment Pins
12 ea. WG Screws

1 ea. Load 
1 ea. Section (test artifact)
1 ea. Precision Flush Short
1 ea. Precision Shim (1/4 wavelength) 
1 ea. #4-40 Hex Screwdriver 
8 ea. Alignment Pins
12 ea. WG Screws

シリーズ：WR-15, WR-12, WR-10, WR-08, WR-06, WR-05, WR-03 & WR-02.2
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VNA(ベクトルネットワークアナライザ)拡張モジュール

VNA周波数拡張モジュールはキーサイト、アンリツ、ローデンシュワルツ製のVNAに接続し
50GHz～500GHzへ周波数測定レンジを拡張することが可能

フルリバース 2ポート 1パス 2ポート スカラ 2ポート ベクタ 1ポート

ダイナミックレンジ 105dB

出力パワー +8dBm 

Opt 手動可変Att 0 to 25dB 

Raw Directivity 37dB

Raw Test Port Match 17dB
Stability ±0.2dB & ±2 °

V15VNA2 WR15 50-75GHz

周波数 (GHz) 50 to 75 60 to 90 75 to 110 90 to 140 110 to 170 140 to 220 220 to 325 325 to 500 

TRモデル V15VNA2-T/R V12VNA2-T/R V10VNA2-T/R V08VNA2-T/R V06VNA2-T/R V05VNA2-T/R V03VNA2-T/R V02.2VNA2-T/R

Tモデル V15VNA2-T        V12VNA2-T          V10VNA2-T         V08VNA2-T         V06VNA2-T         V05VNA2-T         V03VNA2-T         V02.2VNA2-T 

Sモデル V15VNA2-S V12VNA2-S V10VNA2-S V08VNA2-S V06VNA2-S V05VNA2-S V03VNA2-S V02.2VNA2-S

TR-IMDモデル V15VNA2-T/R-IMD  V12VNA2-T/R-IMD   V10VNA2-T/R-IMD

ミリ波IMD測定



シグナルジェネレータ拡張モジュール

お手持ちの20GHz周波数出力のシグナルジェネレータ
を50GHz～500GHzへ拡張
RoHS対応
マイクロメータによる出力パワー調整可能(Option)

キーサイトのPSG (E82xx ハイパワーOption)の電源に
接続可能（Option)

WR10  75-110GHz 代表的な出力レベル

モデル

スペクトラムアナライザ拡張モジュール

シングル･ダイオード･ハーモニック･ミキサでスペクト
ラムアナライザの周波数レンジを50GHz～325GHzへ拡
張することができる。アドバンテスト, アンリツ, キー
サイト, IFR, ローデンシュワルツ, テクトロニクス他
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SNA(スカラネットワークアナライザ)拡張モジュール

SNA周波数拡張モジュー
ルはRFT(リフレクトメー
タソース）とDET(通過デ
テクタ)から構成され、
33GHz～110GHzへ拡張
するモジュール

パフォーマンス検証サービス
ご使用のOML製品が仕様を満足しているかどうかパフォーマンス検証サービス(有償)を用意してお
ります。性能を満足するために最適化を行い最新データをご提供すると同時に、性能が得られない
場合は修理をご提案する場合があります。
ミリ波拡張モジュール製品の定期的な
検証期間は求められる測定の精度やア
プリケーション等によりますが2年間隔
が一般的です。規格認証やグレード計測
用途では毎年検証されることを推奨。
詳細は弊社までお問合せください。

＊OMLは認証検定機関ではございません、本サービスはOML製品の付帯サービスとしてご提供します。
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