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PLO フェーズロック発振器
PLO-CRO-xxxx-EXT シリーズ (外部基準）

●優れた位相ノイズ
●> +10 dBm 
●スプリアス<-70dBc
●基準周波数サプレッション –80dBc
●消費電力<2 W
●入力基準周波数10 MHz
●ジッタ―90 fs (30 Hz to 1 MHz offset)
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PLO フェーズロック発振器
PLO-CRO-xxxx-TCXO シリーズ (内部TCXO）

●優れた位相ノイズ
●> +20 dBm 
●スプリアス<-90dBc
●基準周波数サプレッション –90dBc
●消費電力<5 W
●動作温度-30 to +70℃
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PLO フェーズロック発振器
PLO-CRO-xxxx-OCXO シリーズ (内部OCXO）

●優れた位相ノイズ
●> +21 dBm 
●スプリアス<-100dBc
●基準周波数サプレッション –100dBc
●動作温度 -30 to +70℃
●温度安定度<10ppm
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PLO フェーズロック発振器
PLO-CRO-xxxx.x-XO シリーズ (内部 Xｔal）

●優れた位相ノイズ
●> +10 dBm 
●優れたスプリアス
●周波数安定度<100ppm
●動作温度範囲-30 to +70℃
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